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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A

����������
�������

������

�����������������
�����
	����������

����������
�������

� �

��������
�������

���������
�������

���������
�������

����������–���

��������
�������

�������
�������

�������
�������

�

�

������� �������

������

������

������

���������������������

���������������������

� �

�����������

�������
�������

�������
�������

������

������

������
���������������������

���������������������

�����������

���������������������

�����������

�������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
�������

���������������������

������

������

������

�����������

����������

������
����

������
����

������
����

������
����

������
����

������
����

������
����

������
����

�

���������������������

���������������������

6.506.50

HALL A2

This versatile hall provides a tailor-made space for every event. It can  
be  combined  with  the  light-flooded Foyer West to stage professio-
nal conferences with a pleasant get-together feel. Treat yourself and 
your guests to an atmosphere that is simply different.

Airport

A2

Hall size:
approx. 44.50 m x 89.50 m =

3,980 m2

Floor load:  
max.

5 t / m2

HALL A2

The hall for conven-
tions, smaller concerts 
and events:
Conference seating for  
max. 4,500 people 

Can be divided into 3 conference halls

Max. ceiling height of 11 metres

Separate entrances for the public

Visitors:  
up to

4,500

All dimensions in m

Cross-section A-A 

11.0
0



HALL A2
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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A
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Technical and media   
duct: electricity, water,   
compressed air,  
telecommunications

Stand construction areas  
 
Ceiling suspension points  
(max. load 250 kg each) 
 
All dimensions in m

gastveranstaltungen@messe-fn.de /  www.simply-different.info
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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A
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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A
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ROW SEATING
Full occupation

Rooms A to C 4,500 guests Room size 89.50 x 44.50 m

2/3 occupation

Rooms B and C 2,400 guests Room size 59.50 x 44.50 m

Individual room usage

Room A 1,280 guests Room size 30.00 x 44.50 m
Room B 1,240 guests Room size 30.00 x 44.50 m
Room C 1,250 guests Room size 29.50 x 44.50 m
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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A
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gastveranstaltungen@messe-fn.de /  www.simply-different.info



CLASSROOM 
SEATING
Full occupation

Rooms A to C 1,628 guests Room size 89.50 x 44.50 m

2/3 occupation

Rooms B and C 1,012 guests Room size 59.50 x 44.50 m

Individual room usage

Room A 540 guests Room size 30.00 x 44.50 m
Room B 576 guests Room size 40.00 x 44.50 m
Room C 576 guests Room size 29.50 x 44.50 m
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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A
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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A
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Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen  Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B  1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen  Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B   576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A
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gastveranstaltungen@messe-fn.de /  www.simply-different.info


